Vazeny zakazniku,

Dékujeme Vam, Ze jste si zvolil vyrobek nasi spolecnosti a blahopfejeme Vam ke spravné
volbé.

Vami zakoupeny vyrobek — Zula, keramika a konglomerovany kamen
Technistone,Silestone, Trafficstone spliiuji poZzadavky obvyklé jakosti stanovené
prislusnymi technickymi normami.

Vyborné mechanicko — fyzikalni vlastnosti, chemické odolnost a nizk4 nasédkavost vyhovuji
nejpfisnéjSim hygienickym podminkam. I pfes tyto vynikajici uZitné vlastnosti je tieba dbat
na rozumné zachdazeni a oSetreni.

Zdsady pro pouZiti a udrZbu materidlu:

Zakladni znalosti spravného oSetieni s pe¢livou udrzbou prodluzuji Zivotnost Vami
zakoupeného materialu. Dbejte prosim nasich naslednych doporuéeni:

- material Zula a keramika snese jakékoliv teploty v kuchyni bézné dosazitelné, material
Technistone, Silestone a Trafficstone nevystavujte pfimému ohni ani na ného
neodkladejte rozzhavené predméty (na desku Ize odkladat nadoby o teploté do 120°C)

- zula je pfirodni material a zpravidla ma néjakou nasakavost. Proto je tfeba zulovou
pracovni desku impregnovat. Doporucujeme provadét impregnaci 1x ro¢né.

- pfi manipulaci s nidobim a dal$imi pfedméty z kovu dbejte zvysené opatrnosti (i
nejtvrdsi kdmen se miize nepfiméfenym uderem ponicit)

- pfi potfisnéni kapalinami (kéva, Caj, $tavy z ovoce a zeleniny, krev atd.) je tfeba tyto
nenechat piisobit dlouhodobé a dle moznosti nejdfive odstranit

- pfi opracovani masa pfimo na pracovni desce nedoporuéujeme pouzivat kovovou
palicku

-k cisténi desky nepouzivejte ocelovou draténku

- materidl lze oSetfovat volné prodejnymi nekoncentrovanymi mycimi prostiedky, pro
Cast€jsi udrzbu a Cisténi vSak doporucujeme pouziti vyrobkii: Bellinzoni, Tenax nebo
Akemi

V pripad¢ jakychkoliv dotazii, nebo pokud byste chtéli objednat néjakou impregnaci neb
Cistici prostfedek, nas kontaktujte:



